Pdérobeténové tvarnice

YTONG THETA+ 500 MM

YTONG LAMBDA+ 450 MM

z ¢oho stavat

Drevostiepkova tvarovka

DURISOL DSS 37,5/12

Vyrobca: Xella

PouZitie: superizolatné murivo pre nizkoener-
getické a pasivne domy bez dodatoéného
zateplenia

Vyhotovenie: hladké profilovanie

Rozmery muriva (d x § x v): 300 x 499 x 249 mm
Hmotnost muriva: 11,25 kg/ks

Spotreba: 13,3 ks/m?

Su&initel prechodu tepla U: 0,164 W/(m?. K)

Vyrobca: Xella

Pouzitie: tepelnoizolaéné murivo pre nizkoener-
getické domy bez dodatotného zateplenia
Vyhotovenie: pero + drdzka + kapsa

Rozmery muriva (d x § x v): 599 x 450

x 249 mm

Hmotnost muriva: 23,62 kg/ks

Spotreba: 6,7 ks/m?

Suéinitel prechodu tepla U: 0,192 W/(m?. K)

Tv:imica Ytong Theta+ umoznuje posta-

vit nizkoenergeticky ¢i pasivny dom bez
dodatoéného zateplenia. Pri tomto type muriva
sa netreba obdvat narudenia statiky muriva a na-
slednych tinikov tepla pri vitani elektroinstalacii
& drazkovani. Homogénna $truktira materidlu
s miliénmi vzduchovych pérov zaruéuje dobré
tepelnoizolaéné vlastnosti v kazdom bode. Tvar-
nica z pérobeténu obsahuje 100 % prirodnych
surovin, reguluje vlhkost v interiéri a zdrover
zabranuje vzniku plesni — je teda nielen dobrym
izolantom, ale aj zirukou hygienického a zdra-
vého prostredia. Tvirnica sa da podla potreby

dobre rezaf priamo na stavbe, pricom nevzniké
nadmerny odpad a jednotlivé prvky na seba
presne nadvizuji.

Tvérnica Ytong Lambda+ ma rovnaké vlast-
nosti ako tvdrnica Ytong Theta+. Pri hriibke
450 mm je vo forme jednovrstvového muriva
vhodnd pre nizkoenergeticki vystavbu. Pouzitie
tohto muriva v porovnani s beznymi stars{mi
budovami prindsa ro¢nt tsporu 653 eur (kumu-
lovana tispora za 30 rokov 15 138 eur, pocitand

s 2-percentnym ndrastom ceny plynu). PouZitie
tvarnice s touto hritbkou vo forme dvojvrstvového
muriva v kombinécii s minerdlnou doskou Ytong
Multipor s hribkou 60 mm predstavuje rieSenie
pre pasivnu vystavbu. Oproti star$im budovam
prinasa roénd Gsporu 840 eur (kumulovand
tispora 34 060 eur pri rovnakych podmienkach).
Vyhodou je moznost doplnenia stre$nym systé-
mom a schodiskom z rovnakého materidlu.
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Vyrobea: Leier Baustoffe SK

Pougitie: obvodové murivo pre nizkoenergetické
domy bez dodatoéného zateplenia

Vyhotovenie: skladatkovy systém

Rozmery muriva (d x § x v): 500 x 375 x 250 mm
Hmotnost muriva: 14 kg/ks

Spotreba: 8 ks/m?

Suginitel prechodu tepla U: 0,228 W/(m? . K)

celeny stavebny systém Durisol na baze

drevnej stiepky je vhodnou volbou pre
nizkoenergetické stavby. Material umoziuje
rychle stavanie — za defi mozno zhotovit celé
podlazie, Tvarovky sa na seba ukladaji nasucho,
pri¢om sa zalievaji vypliovym beténom, ktory
ich previaZe a zdrovef zarudi statiku celej kon-
strukcie. Obvodové steny zhotovené z tvaroviek
s hrtibkou 37,5 cm s uZ integrovanou tepelnou
izol4ciou — polystyrénom Neopor — dosahuji
hodnotu tepelného odporu do R = 5,1 m* . K/W,
ktory si zachovavajti aj pri nizkych teplotach
v zime. Struktira tvaroviek zaru¢uje vyborni
diftiziu vodnych par a vypliovy betén okrem
akumulacie tepla zabezpecuje aj dobrd neprie-
zvuénost stien.
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NAVSTIVTE NAS V SPECIALIZOVANYCH STumACH TIENIACEJ TECHNIKY:
KOSICE

Jakobyho 1
tel.: 055/7997441
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SIKME VONKAJSIE
ZALUZIE

Vaé dom si zasluzi vonkajSie tienenie
bez kompromisov. SirokG ponuku vonkaj-
&ich Zaluzii Prominent Z-90, 5-90, S-75
a C-80 znacky K-system doplpaji von-
kajsie sikmé zaluzie vyrobené na mieru
s moznostou vytahovania a preklapania
lamiel v jednotnom vzhlade. Kontaktuj-
te nas a my vam zabezpecime odbornd
montaz. Vysoku kvalitu garantujeme 5
rocnou zarukou.

www ksystem.sk

ZIAR NAD HRONOM
SNP2780/170
tel.: 045/6940401

NITRA
Beniakova 2
tel.: 037/7930181

MOJDOM SPECIAL/2014 | 45



